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Sicherheitsdatenblatt
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Druckdatum: 10.01.2012 Uberarbeitet am: 10.01.2012

1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

- Produktidentifikator
-Handelsname: Lackspray NC

- Artikelnummer: REZ04
- Relevanteidentifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten
wird
Painting
-Verwendung des Stoffes/ des Gemisches Lackierung

- Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherhetsdatenblatt bereitstel It
-Hersteller/Lieferant:
Peter Kwasny GmbH
Heilbronner Str. 96
D-74831 Gundelsheim Td.: 0049-(0)6269-95-20
E-mail: labor @kwasny.de

- Auskunftgebender Bereich: Abteilung Produktsicherheit
*Notrufnummer: Tel.: +49 6269 95 20

2 Mdgliche Gefahren

- Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemal3 Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHS02 Flamme

Entz. Aerosol 1 H222 Extrem entziindbares Aerosol.

Augenreiz. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.
STOT einm. 3 H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

- Einstufung gemal Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG
98] xi: Reizend
R36: Reizt die Augen.

. F+; Hochentziindlich
R12: Hochentziindlich.

R18-66-67: Bei Gebrauch Bildung explosionsfahiger/leichtentziindlicher Dampf/Luft-Gemische mdglich.
Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fihren. Dampfe kdnnen
Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Besondere Gefahrenhinweise fir Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie fir Zubereitungen der EG" in der letztgiiltigen Fassung.
Bei l&ngerem oder wiederholtem Hautkontakt kann Dermatitis (Hautentzindung) durch die entfettende
Wirkung des Ldsungsmittel s entstehen.
Vorsicht! Behalter steht unter Druck.
-Klassifizerungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch erganzt durch Angaben aus der
Fachliteratur und durch Firmenangaben.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Kennzeichnungselemente

- Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.

- Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:

Xi Reizend

F+ Hochentziindlich

- R-Satze:
12 Hochentziindlich.

(Fortsetzung von Seite 1)

18 Bei Gebrauch Bildung explosionsfahiger/leichtentziindlicher Dampf/Luft-Gemische mdglich.

36 Reizt die Augen.

66 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fuhren.
67 Dampfe kdnnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

- S-Satze:

2 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
16  Von Zindquelen fernhalten - Nicht rauchen.

23  Aerosol nicht enatmen

29/56 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seinen Behélter der

Problemabfallentsorgung zufihren.
46  Bei Verschlucken sofort arztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
51  Nur in gut gellfteten Bereichen verwenden.

- Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische:
Behalter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen tiber 50 °C schiitzen. Auch nach
Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen.

Nicht gegen Flamme oder auf glihenden Gegenstand spriihen.

- Einstufung gemal Richtlinie 75/324/EWG: Hochentziindlich

- Sonstige Gefahren

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen.

- Gefahrliche I nhaltsstoffe:
CAS. 67-64-1 Aceton 25-50%
EINECS: 200-662-2 X Xi R36; [§] F R11
Reg.nr.: 01-2119471330-49-xxxx| R66-67

@ Entz Fl. 2, H225; &> Augenreiz. 2, H319; STOT einm. 3,

H336
CAS:. 106-97-8 Butan 10-25%
EINECS: 203-448-7 W F+ R12

R18

@& Entz. Gas1, H220; © Pressgas, H280
CAS: 74-98-6 Propan 5-10%
EINECS: 200-827-9 W F+ R12

R18

@& Entz. Gas1, H220; < Pressgas, H280

(Fortsetzung aut Seite 3)
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CAS. 123-86-4 n-Butylacetat 5-10%
EINECS. 204-658-1 R10-66-67
& Entz Fl. 3, H226; <> STOT einm. 3, H336
CAS: 1330-20-7 Xylol (Isomerengemisch) 2,5-5%
EINECS. 215-535-7 % Xn R20/21; [ Xi R38

Reg.nr.: 01-2119486136-34-xxxx|R10

& Entz Fl. 3, H226; <> Akut Tox. 4, H312; Akut Tox. 4,
H332; Hautreiz. 2, H315

CAS, 108-65-6 2-Methoxy- 1-methylethyl acetat 2.55%
EINECS: 203-603-9 R10

Reg.nr.: 01-2110475791-29-00x[& Entz FI. 3, A206 TS

CAS 71-36:3 Butan-1-of T2,5%
EINECS: 200-751-6 3 Xn R22; 3 Xi R37/38-41

Reg.nr.: 01-2119484630-38 R10-67

& Entz FI. 3, H226; ¢> Augenschad. 1, H318; 4> Akut Tox.
4, H302; Hautreiz. 2, H315; STOT einm. 3, H335+H336

- ZusdtZiche Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.

4 Erste-Hilfe-MalRnahmen

- Beschreibung der Erste-Hilfe-Maf3nahmen
- Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspuilen.
- Nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter flieRendem Wasser spilen. Bei anhaltenden
Beschwerden Arzt konsultieren.
- Nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
-Hinweise fur den Arz:
- Wichtigste akute und verzigert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
-Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfuigbar.

5 Mafinahmen zur Brandbekampfung

- Léschmittel -
- Geeignete L 6schmittel:
CO2, Loschpulver oder Wasserspriihstrahl. GréRBeren Brand mit Wassersprihstrahl oder
alkoholbestandigem Schaum bekampfen.
Behalter mit Wasser kiihlen.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete L dschmittel: Wasser im Vollstrahl
- Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren Kann explosive Gas-Luft-Gemische bilden.
-Hinweise fur die Brandbek&mpfung
- Besondere Schutzausristung: Atemschutzgerat anlegen.

6 MalRnahmen bel unbeabsichtigter Freisetzung

- Personenbezogene Vorsichtsmalinahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren
Schutzausr istung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.
- UmweltschutzmalRnahmen:
Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser gelangen lassen.
Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zusténdige Behdrden benachrichtigen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung:

Fur ausreichende Lftung sorgen.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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Nicht mit Wasser oder waldrigen Reinigungsmitteln wegspiilen.
-Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Kapitel 7.
Informationen zur personlichen Schutzausriistung siehe Kapitel 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Kapitel 13.

7 Handhabung und Lagerung

-Handhabung:
- SchutzmalRnahmen zur sicheren Handhabung
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.
Fur gute Beltiftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Emmissionsgrenze beachten.
Nur in gut gel tifteten Bereichen verwenden.
Fur gute Raumbe Giftung auch im Bodenbereich sorgen (Dampfe sind schwerer als Luft).
- Hinweise z7um Brand- und Explosionsschutz
Nicht gegen Flamme oder auf glihenden Gegenstand spriihen.
Zindquellen fernhalten - nicht rauchen.
Behalter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen tiber 50°C (zB. durch Gluhlampen)
schiitzen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen.

- Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdume und Behélter:
An einemkuiihlen Ort lagern.
Die behordlichen Vorschriften fir das Lagern von Druckgaspackungen sind zu beachten.
- Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.
- Lagerklasse:
-Klassifizerung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV):
not classified

- Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfuigbar.

8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausr iistungen

- ZusdtZiche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

- Zu Uberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu tUberwachenden Grenzwerten:
67-64-1 Aceton
AGW| 1200 mg/ms, 500 ml/m?
2(1);DFG
106-97-8 Butan
AGW)| 2400 mg/mg, 1000 mi/ms
4(11);DFG
74-98-6 Propan
AGW]| 1800 mg/mg, 1000 mi/m?
4(11);DFG
123-86-4 n-Butylacetat
MAK480 mg/n, 100 mi/n®
1330-20-7 Xylol (I somerengemisch)
AGW]|440 mg/me, 100 ml/mg
2(11);DFG, H

(Fortsetzung aut Seite 5)
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108-65-6 2-Methoxy-1-methyl ethyl acetat

AGW/[270 mg/m?, 50 ml/m?

1(1);DFG, EU, Y

71-36-3 Butan-1-ol

AGW/[310 mg/ms3, 100 ml/m?

1(1);DFG, Y

- ZusdtZiche Hinweise: Als Grundlage dienten diebei der Erstellung gultigen Listen.

- Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Personliche Schutzausriistung:
- Allgemeine Schutz- und Hygienemal3hahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Gase/Dampfe/ Aerosol e nicht einatmen.
Beruhrung mit den Augen vermeiden.
Berhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Atemschutz
Liegt die Losemittel konzentration Uber den MAK-Grenzwerten, SO muss
ein fir diesen Zweck zugel assenes Atemschutzgerét getragen werden.
Halbmaske mit Kombinationsfilter mindestens Filterklasse A1P2 oder
fremdbel Uiftete Atemschutzmaske,
- Handschutz
Das Handschuhmaterial muss undurchldssig und besténdig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung
san.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.
- Handschuhmaterial Nitrilkautschuk
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Handschuhe sind nach jeder Kontamination zu wechseln.
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
- Fir den Dauerkontakt von maximal 15 Minuten sind Handschuhe ausfolgenden Materialien geeignet:
Butylkautschuk, 0,7mm
- Augenschutz

@ Dichtschlief3ende Schutzbrille

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form: Aerosol
Farbe: Gemal3 Produktbezeichnung
- Geruch: Charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimnt.
- pH-Wert: Nicht bestimmt.
- Zustandsanderung
Schmelzpunkt/Schmel zbereich: Nicht bestimmt.
Siedepunkt/Siedebereich: Nicht anwendbar, da Aerosol.
- Flammpunkt: <0°C
ohne Treibgas

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Entziindlichkeit (fest, gasférmig): Nicht anwendbar.
- ZUndtemperatur: 365°C
- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
- Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentzindlich.
- Explosionsgefahr: Bei Gebrauch Bildung explosionsféhiger/le chtentziindlicher
Dampf/Luft-Gemische mdglich.
- Explosionsgrenzen:
Untere: 1,5 Vol %
Obere: 13,0 Vol %
- Dampfdruck bei 20°C: 3600 hPa
- Dichte; Nicht bestimn.
- Relative Dichte Nicht bestimn.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht anwendbar.
-Lodichkeitin / Mischbarkeit mit
Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar.
- Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): Nicht bestimmt.
- Viskositat:
Dynamisch: Nicht bestimmt.
Kinematisch: Nicht bestimn.
- Lésemittelgehalt:
Organische L Gsemittel: 68,9 %
inklusive Treibgas. Gewichtsprozent
VOC: 83,90 %
Festkdrpergehalt: 16,1 %
- Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
10 Stabilitat und Reaktivitat
- Reaktivitat

- Chemische Stabilitat
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgeméalier Verwendung.
-Mdoglichkeit gefahrlicher Reaktionen Reaktionen mit Sduren, Alkalien und Oxidationsmitteln.
- Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
-Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfuigbar.
- Gefahrliche Zersetzungsprodukte: 1n Spuren moglich.

11 Toxikologische Angaben

- Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxiztat:
- Primére Reizwirkung:
-an der Haut: Reizt die Haut und die Schleimhaute.
-am Auge: Reizwirkung.
- Sensibiliserung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.
- ZusitZichetoxikologische Hinweli se:
Das Produkt weist aufgrund des Ber echnungsverfahrensder Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG fir

Zubereitungen in der letztguiltigen Fassung folgende Gefahren auf:
(Fortsetzung auf Seite 7)
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Reizend

12 Umweltbezogene Angaben

- Toxizitat

- Aquatische Toxiztat: Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

- Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
-Verhalten in Umweltkompartimenten:

- Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

- Weitere 6kologische Hinwel se:

- Allgemeine Hinweise: Wassergeféahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- VPVvB: Nicht anwendbar.

- Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

13 Hinweise zur Entsorgung

-Verfahren der Abfallbehandlung

- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Leere Gebinde kdnnen zusammen mit dem Hausmll entsorgt werden.

- Européischer Abfallkatalog

1501 10* [Verpackungen, die Ruckstande gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch gefahrliche Stoffe
verunreinigt sind

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung geman den behordlichen Vorschriften.

14 Angaben zum Transport

- Landtransport ADR/RID und GGVSEB (grenziiberschreitend/I nland):
- ADR/RID-GGVSEB Klasse: 2 5F Gase
- Kemler-Zahl: -
not classified
- UN-Nummer: 1950
- Verpackungsgruppe: -
not classified
- Gefahrzettel 21
- Ordnungsgemale UN-Versandbezeichnung: 1950 DRUCKGASPACKUNGEN
- Begrenzte Menge (LQ) 1L
- Beforderungskategorie 2
- Tunnelbeschrankungscode D

(Fortsetzung auf Seite 8)
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- Seeschiffstransport IMDG/GGV See:

- IMDG/GGVSee-Klasse: 21
- UN-Nummer: 1950
- Labe 21
- Verpackungsgruppe: -
not classified
-EMS-Nummer: F-D,SU
-Marine pollutant: Nein
- Richtiger technischer Name: AEROSOLS

- Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:

- |CAO/IATA-Klasse: 21
- UN/ID-Nummer: 1950
-Labd 21
- Verpackungsgruppe: -
not classified
- Richtiger technischer Name: AEROSOLS, flammable

-UN " Modd Regulation" : UN1950, DRUCKGASPACKUNGEN, 2.1

- Besondere Vorsichtsmal3hahmen fiir den Verwender Achtung: Gase

- Massengutbeforderung gemal Anhang 11 des MARPOL -Ubereinkommens 73/78 und gemaR | BC-Code
Nicht anwendbar.

15 Rechtsvor schriften

-Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umwel tschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den Stoff
oder das Gemisch

- Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.

- Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:

Xi Reizend
F+ Hochentziindlich

-R-Satze:
12 Hochentzundlich.
18 Bei Gebrauch Bildung explosionsfahiger/leichtentziindlicher Dampf/Luft-Gemische mdglich.
36 Reizt die Augen.
66 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fuhren.
67 Dampfe kdnnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

- S-Satze:
2 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
16  Von Zindquelen fernhalten - Nicht rauchen.
23 Aerosol nicht einatmen
29/56 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seinen Behélter der
Problemabfallentsorgung zufihren.
(Fortsetzung auf Seite 9)
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46  Bei Verschlucken sofort arztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
51  Nur in gut gellfteten Bereichen verwenden.

- Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische:
Behalter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen tiber 50 °C schitzen. Auch nach
Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen.
Nicht gegen Flamme oder auf glihenden Gegenstand spriihen.

- Einstufung gemal Richtlinie 75/324/EWG: Hochentziindlich

- Nationale Vorschriften:

-Klassifizerung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

- Technische Anleitung Luft:

Klasse [ Anteil in %
NK 50-100

- Wassergeféhrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.
- Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

16 Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.

- Relevante Satze
H220 Extrem entzindbares Gas.
H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.
H280 Enthélt Gasunter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschéaden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

R10  Entzindlich.

R11  Leichtentzindlich.

R12  Hochentziindlich.

R18  Bei Gebrauch Bildung explosionsfahiger/le chtentziindlicher Dampf/Luft-Gemische mdglich.
R20/21 Gesundheitsschédlich beim Einatmen und bei Beriihrung mit der Haut.
R22  Gesundheitsschadlich beim Verschlucken.

R36  Reizt die Augen.

R37/38 Reizt die Atmungsorgane und die Haut.

R38 Reizt die Haut.

R41  Gefahr ernster Augenschéden.

R66  Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fuhren.

R67  Dampfe kdnnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Produktsicherheit
- Ansprechpartner: Hr. Hamberger
- Abkiirzungen und Akronyme:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Réglement international concer nant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning
the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association” (IATA)

ICAQ: International Civil Aviation Organization

ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

GefStoffV: Gefahr stoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
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